
AC/DC 10W 模块电源
LHE10-20A/C/Dxx系列

10W,AC-DC模块电源 产品特点

LHE10-20A/C/Dxx系列是为客户提供的小体积开关模块电源。该系列电源具有全球输入

电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、高功率密度、安全隔离等优点。产

品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、

CISPR32/EN55032、 IEC/UL/EN62368 标准。该系列产品广泛应用于工业、电力、仪

表、通讯及民用等行业中，当应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

全球通用电压：85-264VAC/100-370VDC

工作温度范围：-40℃ to +70℃

4000VAC 高隔离电压

高可靠性、高功率密度、高效率

输出短路、过流、过压保护

稳压输出、低纹波噪声

全塑料外壳，符合 UL94V-0

EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
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输入特性
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输出特性

通用特性

物理特性
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EMC特性

产品特性曲线
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设计参考
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外观尺寸、建议印刷版图

A2S 外观尺寸



AC/DC 10W 模块电源
LHE10-20A/C/Dxx系列

A4S 外观尺寸
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注：
1.    包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.szhehuiyuan.com；
2.    若产品工作在最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3.    除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%，标称输入电压和输出额定负载时测得；
4.    本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5.    我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
   
6.    产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
7.    我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

Tel：+86-755-61811368
Fax：+86-755-61809918
Web：www.szhehuiyuan.com
Email：admin@szhehuiyuan.com
Add：5F,Building B20,Hengfeng Industrial Park,xixiangtown,Bao'an district,Shenzhen,china


